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1. Загальні дані: 
 

Назва та адреса підприємства-виробника 
ТзОВ ‘’Польсько – Українське 
Спільне Товариство TATRAMET’’ 
м.Львів, вул. Шевченка 317  

Рік виготовлення 20__  рік 

Тип (модель) MAX _________ 

Назва і призначення Котел водогрійний 

Заводський номер №  

Розрахунковий строк служби, років 15 



2.1  Технічні характеристики і параметри MAX 

Характеристик
а 

MAX 60 MAX 75 MAX 98 MAX 130 MAX 150 MAX 200 

Розрахунковий 
тиск води, МПа 

0,2 

Розрахункова 
температура 
води, °С 

90 

Теплопродукти
вність 

водогрійного 
котла, кВт 

60 75 98 130 150 200 

Маса 
водогрійного 
котла, кг 

890 990 1420 1630 1810 2140 

Водяний об'єм 
водогрійного 
котла, дм³ 

212 320 441 460 540 595 

Поверхня 
нагріву котла 
водогрійного, 

м² 

6.0 7.5 10.1 13.1 15.2 20.2 

Максимальна 
площа обігріву 
приміщень 
котлом 
(при висоті 
стелі Н = 3,5 м), 

м² 

500-600 600-800 800-1000 1000-1300 1000-1500 1500-2000 

Максимальний 
розхід палива 
(деревини), 
кг/год 

10(17) 12(21) 16(28) 21(37) 25(42) 33(57) 

 
 
 
 
 
 



2.2  Технічні характеристики і параметри MAX PELL 

Характеристик
а 

MAX PELL 80 MAX PELL 98 MAX PELL 120 MAX PELL 150 MAX PELL 200 MAX PELL 250 

Розрахунковий 
тиск води, МПа 

0,2 

Розрахункова 
температура 
води, °С 

90 

Теплопродукти
вність 

водогрійного 
котла, кВт 

80 98 120 150 200 250 

Маса 
водогрійного 
котла, кг 

770 1400 1600 1800 2142 2440 

Водяний об'єм 
водогрійного 
котла, дм³ 

305 407 467 520 580 610 

Поверхня 
нагріву котла 
водогрійного, 

м² 

7.5 10.5 12.0 15.0 20.0 25.2 

Максимальна 
площа обігріву 
приміщень 
котлом 
(при висоті 
стелі Н = 3,5 м), 

м² 

700-800 750-1000 1000-1200 1300-1500 1500-2000 2000-2500 

Максимальний 
розхід палива 

(пелети), 
кг/год 

22(16) 28(20) 33(24) 42 (30) 56(40) 70(50) 

 
 
 
 
 
 



3. Комплект постачання 
 

Назва та ̓̆ ̨̖̘̎̎́ ̖́̑́̋̓̆̑̉̒̓̉̋́ɕ Кількість Наявність 

Котел 
Водогрійний комплектний 

1 
 

Опис котлів та 
інструкція 
по експлуатації 

1 

 

Шкребок 1   

Пальник UNI MAX 1   

Інструкція з обслуговування котла 1   

Інструкція з обслуговування пальника 1   

Інструкція по обслуговуванню блоку 
управління 1   

 Блок  управління котлом фірми ТЕСН. 
Відповідає вимогам ДСТУ IEC 60335-1:2004 ‘’ 
Прилади побутові та аналогічні електричні. 
Безпека частина 1. Загальні вимоги’’ п.п. 6.1, 
7.1, 7.8, 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.5, 7.14, 7.15, 
8.1, 22.14, 23.8, 25.5, 25.8, 25.9 1   

 Блок  управління котлом фірми KEY. 
Відповідає вимогам ДСТУ IEC 60335-1:2004 ‘’ 
Прилади побутові та аналогічні електричні. 
Безпека частина 1. Загальні вимоги’’ п.п. 6.1, 
7.1, 7.8, 7.11, 7.12, 7.12.1, 7.12.5, 7.14, 7.15, 
8.1, 22.14, 23.8, 25.5, 25.8, 25.9 1   

     

     

     

     

     

     

* Для запобіжних клапанів – площа  перетину, мм², коефіцієнт витрати пари або рідини; 
для покажчиків рівня води – місце  встановлення; для апаратури вимірювання, 
управління, сигналізації та автоматичного  
захисту – тип (марка),  ДСТУ чи ТУ. 

 
 



 

4.  Дані про апаратуру для вимірювання, 
управління, сигналізації, регулювання та 

автоматичного захисту *  

 

Назва Кількість Тип (марка) ДСТУ, ГОСТ або ТУ Наявність 

Термометр 1 

Термометр фірми Watts 
Industries Deutschland 

GmbH, Німеччина. Умовне 
позначення Т63, Т80, Т100 

У1361-04  -згідно 
Номеру Державного 

реєстру 

 

Блок 
управління 

1 TECH ST-81  
ДСТУ ЕN 60730-2-

9:2014 
ДСТУ EN 60335-1:2014 

 

Блок 
управління  

1 
Блок управління  

KEY RK2006LPG з датчиками 
температури 

ДСТУ EN953:2003 ДСТУ 
IEC 60335-1:2014 

ДСТУ EN 55014-1:2014 
ДСТУ CISPR 14-2:2007 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 
 
    

 

* Заповнюється підприємством-виробником котла у випадку поставки 
апаратури разом із котлом. В інших випадках дані заповнюються власниками 
котла. 

 
 
 
 



5.1  Дані про основні елементи котла MAX 60 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Труби 
колосникові 

7 60,3 6 0,635 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

          



5.2  Дані про основні елементи котла MAX 75 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Труби 
колосникові 

8 60,3 6 0,640 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

          



5.3  Дані про основні елементи котла MAX 98 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Труби 
колосникові 

10 60,3 6 0,690 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

          



5.4  Дані про основні елементи котла MAX 130 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Труби 
колосникові 

10 60,3 6 0,635 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

          



5.5  Дані про основні елементи котла MAX 150 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Труби 
колосникові 

10 60,3 6 0,690 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 
DN65 
(76,1) 

4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 
DN65 
(76,1) 

4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 



5.6  Дані про основні елементи котла MAX 200 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Труби 
колосникові 

10 60,3 6 0,690 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 
DN65 
(76,1) 

4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 
DN65 
(76,1) 

4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 



5.7  Дані про основні елементи котла MAX PELL 80 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
 
 
 



5.7  Дані про основні елементи котла MAX PELL 98 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
 
 
 



5.7  Дані про основні елементи котла MAX PELL 120 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
 
 
 



5.7  Дані про основні елементи котла MAX PELL 150 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 DN50 (57) 4 0,013 Сталь 20 
ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
 
 
 



5.7  Дані про основні елементи котла MAX PELL 200 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 
DN65 

(76,1) 
4 0,013 Сталь 20 

ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 
DN65 

(76,1) 
4 0,013 Сталь 20 

ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
 
 
 



 

5.7  Дані про основні елементи котла MAX PELL 250 
 

Назва  
(за призначен-

ням) 

Кіль-
кість 

Зовніш-
ній 

діаметр, 
мм 

Тов-
щина 
стінки, 
мм 

Довжина, 
м 

Матеріал 
Дані про зварювання 

стиків 

Метод і обсяг 
контролю 

Марка 
ДСТУ, ГОСТ  
або ТУ) 

Вид  
зварю-
вання 

Електроди і 
зварювальний 
дріт (тип, ДСТУ, 
ГОСТ або ТУ) 

Корпус котла 
зовнішній 

1 ï 4 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 від 
03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Корпус котла 
внутрішній 

1 ï 8 ï Ст3пс 

ГОСТ 14637-89 
Сертифікат якості 

№ 500209 
від 03.01.2010 р. 

 
Напів- 

автомат 
 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

 
Візуальний під 

тиском води 
 

Патрубок 
вхідний 

2 
DN65 

(76,1) 
4 0,013 Сталь 20 

ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
Патрубок 
вихідний 

 

2 
DN65 

(76,1) 
4 0,013 Сталь 20 

ГОСТ 8731-74/ 
ГОСТ 8732-78 

Напів- 
автомат 

ДСТУ ISO 
14341:2004 

Візуальний під 
тиском води 

 
 
 



 

6.   Висновки  виробника 
 

На підставі проведених перевірок і випробувань засвідчується наступне: 
 

1. Зібраний водогрійний котел виготовлений згідно з вимогами 
     НПАОП 0.00.-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації парових      
     котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кГс/см²), водогрійних котлів і  
     водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115°С», відповідних  
     стандартів, технічної документації і технічних умов. 

2. Елементи котла та зібраний котел перевірялися і відповідають вказаним вище 
стандартам і технічній документації. 

3. Зібраний котел був підданий випробуванням пробним тиском 0,35 МПа. 

4. Трубні елементи котла були піддані вимірювальному контролю щодо відхилення від 
розмірів і форми та на прохідність. 

5. Зібраний котел визнаний придатним для роботи з параметрами, вказаними в 
даному паспорті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      _____________                                               ____________________ 
              Керівник         Відповідальний за 
 підприємства-виробника                                       технічний контроль якості 

 
 

_____________________                                              _________________________  
Прізвище, підпис, печатка                                                                Прізвище, підпис 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
« ____ »  « ___________________ »   2018 р. 



7.  Відомості про місцезнаходження котла 
 

Назва 
підприємства 

Місцезнаходження котла 
(адреса власника) 

Дата встановлення 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

      

      

      

 



8. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну 
експлуатацію котла 

Номер і дата 
наказу про 
призначення 

Посада, прізвище, ім'я, 
по батькові 

Дата перевірки 
знань Правил 

Підпис 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
        

    

    

       

    

 
 



9.  Відомості про встановлену арматуру 
 

Назва 
Дата 
встанов-
лення 

Кіль-
кість 

ДСТУ, 
ГОСТ, ТУ 
(марка) 

Умовний 
прохід, 
мм 

Умовний 
тиск, Мпа 
(кГс/см²) 

Місце 
 встановлення 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

              

 



10.  Відомості про живильні пристрої 
 

Назва Тип Кількість 

Параметри 

Номінальна 
подача, м³/год 

Напір, МПа (кГс/см²) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

          

          

          

 



11.  Відомість про водопідготовче обладнання 
 

Назва Кількість Технічна характеристика* 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

      

   

   

      

 
* Фільтри Na, Н-катіонові – продуктивність ; деаератори – тип, продуктивність; магнітні 
фільтри – тип, продуктивність. 

 



12.  Відомості про ремонт і заміну елементів, 
які працюють під тиском 

 

Дата Відомості про ремонт та заміну Підпис відповідальної особи 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   

      

      

 



 
Дата 

 
Відомості про ремонт та заміну 

 
Підпис відповідальної особи 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



13.  Результати опосвідчення 
 

Дата 
Результати опосвідчення і 
підпис особи, яка проводила 

опосвідчення 

Строк 
наступного 
опосвідчення 

Підпис 
відповідальної особи 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

        

        



Дата 
Результати опосвідчення і 
підпис особи, яка проводила 

опосвідчення 

Строк наступного 
опосвідчення 

Підпис відповідальної 
особи 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 



 

14.  Реєстрація 

 
 
Котел   MAX ___________ кВт  
 
 
 
Зареєстрований    « _____  »   ___________________________   р.    за № _________ 
 
 
 
 
 
У паспорті скріплено 32  аркуші, в тому числі креслень на 2 аркушах 
 
і окремих документів 30 аркушів, згідно з описом, що додається.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________                                 ______________ 
(ПІБ, посада особи, яка зареєструвала котел)                                          (підпис) 
 
 
 
 
 
Примітка:    до паспорта додаються технічний опис та інструкція  
                     по експлуатації котлів типу MAX……………….. 
 



Специфікація елементів котлів TATRA MAX 
1  Внутрішній корпус котла  18  Грати зольника 

2  Стінка водяної сорочки  19  Ручка відкривання дверки 

3  Теплоносій  20  Накладка-екран 

4  Теплоізоляція котла  21  Люк чистки теплообмінника 

5  Зовнішня обшивка котла  22  Люки видалення нагару 

6  Камера згорання  23  Електронний блок управління 

7  Колосники  24  Вентилятор наддуву 

8  Зольник  25  Механічний термометр 

9  Теплообмінник  26  Муфти під’єднання магістралі опалення 

10  Комин  27  Муфта зливу води з котла 

11  Поворотний шибер димоходу  28  Муфта підключення групи безпеки 

12  Ручка шибера  29  Канали подачі повітря 

13  Ревізійний люк димоходу  30  Повітряні форсунки 

14  Місце датчика димових газів  31  Транспортна петля 
15  Засипні дверцята  32  Шамотні вставки 

16  Ревізійні дверцята  33  Ущільнюючий шнур 

17  Вигрібні дверцята  34  Опори 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ʊʘʙʣʠʮʷ 1   ʉʧʝʮʠʬʽʢʘʮʽʷ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ ʢʦʪʣʽʚ TATRA MAX  Pell 

 

1 ɺʥʫʪʨʽʰʥʷ ʩʪʽʥʢʘ ʢʦʨʧʫʩʫ ʢʦʪʣʘ 19 ʈʫʯʢʘ ʰʠʙʝʨʘ 

2 ɿʦʚʥʽʰʥʷ ʩʪʽʥʢʘ ʚʦʜʷʥʦʾ ʩʦʨʦʯʢʠ 20 ʇʦʚʦʨʦʪʥʠʡ ʰʠʙʝʨ ʜʠʤʦʭʦʜʫ 

3 ʂʘʤʝʨʘ ʟʛʦʨʘʥʥʷ 21 ɼʘʪʯʠʢ ʜʠʤʦʚʠʭ ʛʘʟʽʚ PID 

4 ʇʝʣʝʪʥʠʡ ʧʘʣʴʥʠʢ 22 ʊʝʭʥʽʯʥʠʡ ʣʶʢ ʦʯʠʩʪʢʠ 

5 ʅʘʙʽʨʥʽ ʯʘʚʫʥʥʽ ʢʦʣʦʩʥʠʢʠ 23 ɿʘʩʠʧʥʽ ʜʚʝʨʮʷʪʘ 

6 ɿʘʩʠʧʥʠʡ ʙʫʥʢʝʨ 24 ɼʚʝʨʮʷʪʘ ʨʫʰʪ 

7 ʐʥʝʢ ʧʦʜʘʯʽ ʧʝʣʝʪʠ ʟ ʙʫʥʢʝʨʘ 25 ɺʠʛʨʽʙʥʽ ʜʚʝʨʮʷʪʘ 

8 ɻʦʬʨʦʚʘʥʘ ʪʨʫʙʢʘ ʜʣʷ ʧʦʜʘʯʽ ʧʝʣʝʪʠ 26 ʈʝʛʫʣʴʦʚʘʥʘ ʟʘʚʽʩʘ ʜʚʝʨʦʢ 

9 ʂʦʥʚʝʢʮʽʡʥʽ ʢʘʥʘʣʠ 27 ʈʝʛʫʣʴʦʚʘʥʠʡ ʟʘʤʦʢ ʜʚʝʨʢʠ 

10 ʊʝʧʣʦʦʙʤʽʥʥʠʢ 28 ʈʫʯʢʘ ʜʚʝʨʢʠ 

11 ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʥʽ ʚʫʭʘ 29 ʅʘʢʣʘʜʢʘ-ʝʢʨʘʥ ʜʚʝʨʢʠ 

12 ʃʶʢ ʯʠʩʪʢʠ ʪʝʧʣʦʦʙʤʽʥʥʠʢʘ 30 ɺʦʛʥʝʪʨʠʚʢʠʡ ʫʱʽʣʴʥʶʚʘʯ  

13 ʄʫʬʪʘ ʧʨʠʻʜʥʘʥʥʷ ʛʨʫʧʠ ʙʝʟʧʝʢʠ 31 ʊʝʧʣʦʽʟʦʣʷʮʽʷ ʢʦʪʣʘ 

14 ʄʝʭʘʥʽʯʥʠʡ ʪʝʨʤʦʤʝʪʨ 32 ɺʽʜʙʠʚʘʶʯʠʡ ʝʢʨʘʥ 

15 ʈʝʚʽʟʽʡʥʠʡ ʣʶʢ 33 ɿʦʣʴʥʠʢ 

16 ɹʦʨʦʚ 34 ʆʙʰʠʚʢʘ ʢʦʪʣʘ 

17 ʄʫʬʪʠ ʧʽʜôʻʜʥʘʥʥʷ ʤʘʛʽʩʪʨʘʣʽ ʦʧʘʣʝʥʥʷ 35 ɽʣʝʢʪʨʦʥʥʠʡ ʙʣʦʢ ʫʧʨʘʚʣʽʥʥʷ 

18 ʄʫʬʪʘ ʟʣʠʚʫ ʚʦʜʠ ʟ ʢʦʪʣʘ 36 ʊʝʧʣʦʥʦʩʽʡ 
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